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Администрация Хвойнинского 

муниципального района  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2020  №  681
р.п. Хвойная
О внесении изменений в постановление Администрации 

Хвойнинского муниципального района от 26.03.2020 № 213
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года             № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и в целях приведения в соответствие, Администрация Хвойнинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Хвойнинского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 26.03.2020 № 213 следующего содержания:

1.1. В пункте 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, абзац «система теплоснабжения Хвойнинского муниципального района закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха» изложить в новой редакции «система теплоснабжения Хвойнинского муниципального района закрытая (кроме системы теплоснабжения Юбилейнинского сельского поселения, которая является открытой): на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха»;

1.2. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции (или) модернизации тепловых сетей, пункт 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, изложить в новой редакции:
«Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить: 

- более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;

- уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях; 

- сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение надежности теплоснабжения поселения. 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет применения предварительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 6.1».
Таблица 6.1

	Котельная №
	Наименование объекта
	Мероприятие
	Протяженность в 2-х трубном исчислении, м

	
	
	
	

	2
	Участок теплосети от ТК-6 до ТК-11 (текущая - 2Ф89х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф108х4
	105

	3
	Участок от существующей котельной №3 до Комсомольской, д.30 (текущая - подземная канальная 2Ф57х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф76х3,5
	140

	6
	Участок теплосети к ТК-3 (текущая - подземная бесканальная 2Ф89х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф108х4
	50

	
	Участок теплосети к ТК-2 (текущая - подземная бесканальная 2Ф89х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф108х4
	75

	
	Участок теплосети от ТК-4 до врезки у дома 35 по ул. Шоссейная (текущая - подземная бесканальная 2Ф76х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф89х3,5
	36

	
	Участок теплосети от врезки у дома 35 по ул. Шоссейная до ТК-5 (текущая - подземная бесканальная 2Ф57х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф76х3,5
	120

	14
	Участок теплосети - выход из котельной до ТК-1 (текущая 2Ф108х4)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф133х4
	10

	24
	Участок теплосети от первой ТК от котельной до ТК у ул. Пионерская, д. 1 (текущая - подземная канальная 2Ф57х3,5)
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф76х3,5
	120


1.3. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, изложить в новой редакции: 

«По Юбилейнинскому сельскому поселению: в соответствии с п.9 ст. 29 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. В целях соблюдения требований Федерального законодательства необходимо выполнить мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую для этого необходимо осуществить строительство наружных сетей теплопровода для горячего водоснабжения.

Предложения по строительству трубопроводов теплоснабжения для горячего водоснабжения от котельной № 21 в п. Юбилейный для целей перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую, представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Мероприятие
	Диаметр*, мм
	Протяженность в 2-х трубном исчислении*, м

	1
	Участок тепловой сети для ГВС 
	строительство
	40
50 
	978

	2
	Участок тепловой сети для ГВС 
	строительство
	63
	385

	3
	Участок тепловой сети для ГВС 
	строительство
	75
	185

	4
	Участок тепловой сети для ГВС 
	строительство
	90
	315

	5
	Участок тепловой сети для ГВС 
	строительство
	110
	262


* - Диаметр и протяженность определить проектно-сметными расчетами.

В целях синхронизации рекомендуется выполнить ремонт внутренних сетей объектов, планируемых к обеспечению централизованным горячим водоснабжением
Список объектов, планируемых к обеспечению централизованным горячим водоснабжением,  приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Объекты, планируемые к обеспечению централизованным горячим водоснабжением
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год постройки
	Кол-во

 квартир

 (комнат)
	Этажность

	1
	п. Юбилейный, 
ул. Комсомольская, д. 2
	1986
	30
	5

	2
	п. Юбилейный, 
ул. Комсомольская, д. 3
	1978
	18
	2

	3
	п. Юбилейный, 
ул. Комсомольская, д. 4
	1979
	18
	2

	4
	п. Юбилейный, 
ул. Комсомольская, д. 5
	1981
	30
	5

	5
	п. Юбилейный, 
ул. Комсомольская, д. 6
	1980
	18
	2

	6
	п. Юбилейный, 
ул. Молодежная, д. 1
	1971
	16
	2

	7
	п. Юбилейный, 
ул. Набережная, д. 3
	1987
	60
	5

	8
	п. Юбилейный, 
ул. Набережная, д. 4
	1985
	60
	5

	9
	п. Юбилейный, 
ул. Набережная, д. 5
	1983
	60
	5

	10
	п. Юбилейный, 
ул. Солнечная, д. 1
	1975
	36 кв+4магаз.
	4

	11
	п. Юбилейный, 
ул. Солнечная, д. 2
	1976
	56 кв+6 магаз
	5

	12
	п. Юбилейный, 
ул. Солнечная, д. 3
	1982
	60
	5

	13
	п. Юбилейный, 
ул. Солнечная, д. 4
	1980
	60
	5

	14
	п. Юбилейный, 
ул. Юности, д. 1
	1975
	18
	2

	15
	п. Юбилейный, 
ул. Юности, д. 6
	1990
	18
	2


».

1.4. Раздел 8. Перспективные топливные балансы, текст раздела изложить в новой редакции:

«Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 N 377».

1.5. В разделе 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, таблицу 9.1 Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.* изложить в новой редакции:

Таблица 9.1.

Инвестиции в реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2033

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1
	Установка газовой блочной модульной котельной БМК №2 ул. Набережная. 
	13693,03
	
	13693,03
	
	
	

	2
	Установка газовой блочной модульной котельной БМК №3 ул. Васильева. 
	15814,21
	
	15814,21
	
	
	

	3
	Установка газовой блочной модульной котельной БМК №5.2 ул. Красноармейская. 
	27834,67
	
	27834,67
	
	
	

	4
	Установка газовой блочной модульной котельной БМК №6 ул. Шоссейная. 
	26702,54
	
	26702,54
	
	
	

	5
	Установка термоблока газового ТГУ №17 ул. Заводская. 
	9453,95
	
	9453,95
	
	
	

	6
	Установка термоблока газового ТГУ №24 ул. Пионерская. 
	9559,77
	
	9559,77
	
	
	

	7
	Установка термоблока газового ТГУ №4 пер. Школьный. 
	10070,00
	
	10070,00
	
	
	

	8
	Установка термоблока газового ТГУ №7 ул. Красных зорь. 
	10730,06
	
	10730,06
	
	
	

	9
	Установка термоблока газового ТГУ №8 ул. Заречная. 
	10116,75
	
	10116,75
	
	
	

	10
	Реконструкция в существующем здании котельной №5*
	28132
	
	
	
	28132
	

	11
	Реконструкция в существующем здании котельной №14*
	25194
	
	
	
	25194
	


* - сумму затрат определить проектно-сметными расчетами

1.6. В разделе 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, таблицу 9.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.* изложить в новой редакции:

Таблица 9.2

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2033

	1
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

	1.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф108х4
	815,93
	
	
	
	815,93
	

	2.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф76х3,5
	861,55
	
	
	
	861,55
	

	3.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф108х4
	388,54
	
	
	
	388,54
	

	4.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф108х4
	582,81
	
	
	
	582,81
	

	5.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф89х3,5
	232,76
	
	
	
	232,76
	

	6.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф76х3,5
	738,47
	
	
	
	738,47
	

	7.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф133х4
	101,22
	
	
	
	101,22
	

	8.
	Перекладка с увеличением диаметра на 2Ф76х3,5
	738,47
	
	
	
	738,47
	


Таблица 9.3

Инвестиции в строительство трубопроводов теплоснабжения для 
горячего водоснабжения от котельной № 21 в п. Юбилейный, тыс. руб.*

	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб.

	
	
	Всего
	2020-2022
	2023-2025
	2026-2033

	1
	Участок тепловой сети для ГВС 

(диметр – 40 мм, 50 мм, 

длинна двух трубной трассы - 978 м)
	11902,72
	
	11902,72
	

	2
	Участок тепловой сети для ГВС 

(диметр - 63 мм, 

длинна двух трубной трассы - 385 м)
	5873,81
	
	5873,81
	

	3
	Участок тепловой сети для ГВС 

(диметр - 75 мм, 

длинна двух трубной трассы - 185 м)
	3535,28
	
	3535,28
	

	4
	Участок тепловой сети для ГВС 

(диметр - 90 мм, 

длинна двух трубной трассы - 315 м)
	6837,43
	
	6837,43
	

	5
	Участок тепловой сети для ГВС 

(диметр - 110 мм, 

длинна двух трубной трассы - 262 м)
	7256,70
	
	7256,70
	


* - Диаметр, протяженность и сумму затрат определить проектно-сметными расчетами.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Температурный график и гидравлический режим в Хвойнинском муниципальном районе остаются без изменения.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района 



      С.А. Новоселова
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